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1. Vorbemerkungen 

1.1 Rechtliche Anmerkungen 
 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung und sonstigen rechtlichen Aspekten 
beachten Sie die entsprechenden Abschnitte in der Bedienungsanleitung.   

1.2 Typenschild 

Zur genauen Identifizierung des Handgeräts finden Sie Modellbezeichnung und 
Seriennummer auf dem Typenschild im Batteriefach des Gehäuses. Das Typenschild 
der Sonde befindet sich auf der Steckerseite der Sonde und ist bei eingesteckter 
Sonde nicht sichtbar. 

Notieren Sie diese Angaben, um sie bei Fragen oder Ersatzteilbestellungen zur 
Verfügung zu haben. 

1.3 Versionsnummern 

Die Versionsnummer der im CarCheck Messgerät installierten Firmware sehen Sie 
im Menü Einstellungen → Systeminfo. 

Die Versionsnummern der installierten CarCheck Software und gegebenenfalls 
weiterer Systemkomponenten sehen Sie im Menü Info → Info. 

Notieren Sie diese Angaben, um sie bei Fragen zur Verfügung zu haben. 

1.4 Weitere Informationsmöglichkeiten 

Informationen und Hinweise zum Umgang mit dem Betriebssystem Windows und 
Windows-Anwendungen finden Sie in Ihrem Windows-Handbuch oder in der 
Windows-Online-Hilfe. 
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2. Wie wird ein Protokoll angelegt? 
 

F Starten Sie die CarCheck System PLUS Dokumentationssoftware.  

 

Das Hauptfenster der Software öffnet sich.  
 

 

 
 
 
Ein leeres Fenster für die Angaben zum 
Fahrzeug, zum Halter und zum Gutachter 
öffnet sich. 
 

 

 

 

 
 

 

F 
Tragen Sie alle relevanten Daten für die Prüfung ein. Klicken Sie auf 
„Prüfbereiche bearbeiten“. Nun öffnet sich das „Prüfbereiche auswählen“-
Fenster. 

 

F Klicken Sie in der Symbolleiste auf „Neu“.  
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F Wählen Sie die für Sie interessanten Prüfbereiche aus und klicken Sie auf „>>>“. 

 

 
 

Die ausgewählten Prüfbereiche werden in der rechten Fensterhälfte dargestellt. 
 

F 
Klicken Sie auf „Übernehmen“, wenn alle erforderlichen Prüfbereiche in der 
gewünschten Reihenfolge im rechten Fenster stehen. 

 

Das Hauptfenster mit den Jobdaten ist wieder im Vordergrund. 



CarCheck System PLUS Schnelleinstieg 

 6/22 

3. Wie wird ein Job auf das Messgerät übertragen? 
 

! Ausgangssituation: Sie haben wie im vorige Abschnitt beschrieben ein neues 
Protokoll konfiguriert. 

 

 
 

 

F 
Schalten Sie den Funk in ihrem Messgerät ein. Versichern Sie sich, dass der 
USB- Funkdongle mit dem Rechner verbunden ist. Klicken Sie auf „Suchen“ 

 

Die Seriennummer des gefundenen Messgerätes wird angezeigt. 
 

 
 

F Klicken Sie auf „Job erzeugen“. 

 

Der Prüfjob wird auf Ihr Handgerät übertragen. 
 

F 
Wählen Sie am Handgerät den Job aus und beginnen Sie mit den 
Messungen. 
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4. Wie lässt sich ein Job ohne PC um weitere 
Prüfbereiche   erweitern? 

Hierzu müssen sie das Handgerät mit der Betätigung einer beliebigen Taste 
einschalten.  
 

F Aktivieren Sie nun das Hauptmenü (Siehe Abb. 1) mit der Taste  .  

 

 

 

 

 

 

 

F 
Aktivieren Sie den Job, dem sie einen Prüfbereich hinzufügen möchten. Dazu 
drücken sie im Hauptmenü (Siehe Abb. 1) auf dem Menü-Punkt „Job“ die 
Taste      . Nun gelangen sie in das Menü Job Auswahl (Siehe Abb. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
Navigieren Sie mit den Tasten       und       durch die Jobs und wählen sie mit 
der Taste      den Job aus, dem sie neue Prüfbereiche hinzufügen möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nach der Aktivierung des Jobs gelangen sie wieder automatisch ins Startfenster, wo 
sie den aktuellen aktivierten Job, Prüfbereich und Messwertnummer N sehen können 
(siehe Abb. 4). 
 
 
 

 

 

 

 

Hauptmenü                                                 1 
 
Job                                                        1 
Messmodus 

Abbildung 1:  Hauptmenü des CarCheck System PLUS Handgerätes 

Abbildung 2: Job Auswahl Menü 

Job Auswahl                                              1 
 
Neuer Job                                           1 
First Job 

Abbildung 3: Entsprechende Job ausgewählt 

Job Auswahl                                              1 
 
Neuer Job  
First Job                                              1 

Hiermit kann ein 
neuer Job erstellt 
werden. 

Abbildung 4: Startfenster 

JobName PrüfbereichName#N 
 

NFe                                                ---µm 
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F 
Nun drücken Sie die Taste  oder , bis  Sie in das  Fenster „Job 
abschließen“ gelangen (Siehe Abb. 5). An dieser Stelle können Sie den Job 
beenden oder einen neuen Prüfbereich (Block im Gerät genannt) hinzufügen. 
Danach können Sie dem Prüfbereich bzw. Block einen Namen geben.  

Abbildung 5: „Job abschließen“-Fenster 

Job abschließen?                                       1 
 
Beenden 
<neuer Block>                                     1 
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5. Wie wird ein Job aus dem Messgerät ausgelesen?  
 

F 
Klicken Sie auf „Neu“. Es wird ein neues Fenster geöffnet, in dem Sie Daten 
für ein neues Protokoll angeben können. 

 

 
 

F 
Klicken Sie nun auf „Suchen“. Es wird nach einem Messgerät gesucht. Das 
Gerät muss eingeschaltet und der Funk im Gerät aktiviert sein. 

 

 
 

F 
Nun erscheinen die Seriennummern aller Handgeräte, die sich in der Nähe 
befinden, in der Auswahl-Liste neben dem „Suchen“-Knopf. Wählen Sie ein 
Gerät aus. 

 

 
 

F 
Klicken Sie auf „Job auslesen“. Nun werden die Namen aller Jobs im Gerät 
ausgelesen und in einem Dialogfenster zur Auswahl bereitgestellt. 
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F 
Wählen Sie den auszulesenden Job und die Option „Neue Messwerte 
hinzufügen“ aus. Anschließend klicken sie auf „Übernehmen“. 

 

 
 

F 
Nach dem erfolgreichen Auslesen der Messwerte werden diese im 
Messdaten-Bereich in einer Tabelle dargestellt und können bearbeitet werden. 
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6. Wie wird ein Raster erzeugt, auf dem Messwerte  
automatisch platziert werden? 

 

Nach dem Auslesen der Messwerte vom Gerät (siehe Frage 4) können die Werte 
automatisch platziert werden. Bevor diese Funktion verwendet werden kann, muss 
ein Raster für die Platzierung von Messwerten festgelegt werden.  
Folgende Darstellung zeigt die Raster-Erzeugung: 
 

F Gehen Sie dazu zuerst auf „Übersicht“, dann auf die „Bildraster“-Ansicht. 

 

 

 

F 
Wählen Sie ein Bild oder fügen sie eines dazu. Nun erscheint rechts im 
Fenster das ausgewählte Bild mit einem darüber liegenden Gitternetz. 
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F 
Wählen Sie einen Prüfbereich aus, auf dem Messwerte platziert werden 
sollen. Beispiel: „Motorhaube“. 

F 

Nun können Sie Zellen mit der linken Maustaste auf dem ausgewählten 
Prüfbereich markieren. Diese Markierung entspricht dem Platz, auf dem ein 
Messwert platziert wird. Der Reihenfolge, in der die Messwerte platziert 
werden, entspricht bei der automatischen Platzierung der Reihenfolge, in der 
Sie die Position angeklickt haben.  

F Markieren Sie für jeden Prüfbereich das jeweilige Raster.  
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Messwerte können nur für diejenigen Prüfbereiche automatisch platziert werden, für 
die ein Messraster festgelegt wurde. 
 
Im Folgenden sehen sie wie die Platzierung stattfindet: 

 

F 
Wenn Sie mit der Erstellung des Rasters fertig sind, können Sie das Raster 
speichern und mit der automatischen Messwert-Platzierung beginnen. 

F 
Öffnen Sie das Protokoll oder legen Sie ein neues an. Bei der Erstellung eines 
neuen Protokolls müssen die Messwerte aus dem Messgerät ausgelesen 
werden. Nun gehen sie in die „Bildansicht“. 
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F 
Wählen Sie das Bild aus der Liste aus, für das Sie in der „Bildraster“-Ansicht 
zuvor ein Raster angelegt haben. 

F 
Nun können sie die Messwerte automatisch platzieren. Dafür klicken sie auf 
„Messwerte anordnen“. 

Protokollbild-
auswahlliste 
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F Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. 
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7. Wie werden neue Prüfbereiche angelegt?  
 

Öffnen sie hierfür ein Protokoll oder legen ein neues an.  

 

 

 
 

 

 

F 
In der Protokoll-Ansicht klicken Sie auf „Prüfbereiche bearbeiten“. Es öffnet 
sich ein neues Auswahl-Fenster, in dem sie neue Prüfbereiche dem Protokoll 
zuweisen können. 

F 
Nun klicken Sie im Prüfbereich-Auswahl-Fenster auf 
„Prüfbereichsverwaltung“. Es öffnet sich das Prüfbereichsverwaltung-Fenster, 
in dem Sie die Prüfbereiche bearbeiten oder neue hinzufügen können. 
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F 

Mit einem Klick auf das Pluszeichen können Sie neue Prüfbereiche 
hinzufügen. Sie können auch alte Einträge mit einem Klick auf dem jeweiligen 
Eintrag in der List bearbeiten. Selbsterstellte Prüfbereiche können Sie 
löschen, indem  Sie einen Eintrag auswählen und auf den Lösch-Button  
klicken.  

F 
Nach der Bearbeitung können  Sie das Fenster schließen und die 
Speicherung bestätigen. 
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8.  Wie kann man eigene Fotos und Grafiken als 
Hintergrundbild für die Messwerte nutzen?  

 

Um ein Bild als Hintergrundbild für die Messwerte (Protokollbild genannt) 
einzustellen, können Sie aus einer Auswahlliste im Protokoll in der „Bildansicht“ eines 
auswählen. 
 

 

 

Es gibt zwei Möglichkeiten, um Bilder der Auswahlliste hinzuzufügen.  
Die Erste ist in der „Bildraster“-Ansicht und die Zweite direkt im Protokoll in der 
„Bildansicht“. In beiden Fällen sind die Buttons „Bilder hinzufügen“ vorgesehen. 
Durch einen Klick öffnet sich ein Standardauswahlfenster, in dem Sie ein Bild 
auswählen können. Danach erscheint das Bild in der Auswahlliste im Protokoll.   
 

Protokollbild- 
Auswahlliste 

Protokollbild 
hinzufügen 
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9. Wie kann man mehrere Fahrzeuge mit einem dafür 
festgelegten Prüfraster effizient prüfen? 

 

Dies kann dadurch gelöst werden, dass man ein Protokoll erstellt und vielfach 
kopiert. Dafür wird ein Protokoll als Vorlage erstellt, das für alle Fahrzeuge gelten 
soll. 

 

 

 
 

 

 
 

F Wählen Sie das als Vorlage geltende Protokoll aus der Protokoll-Liste aus. 

F 

Klicken  Sie auf „Kopieren“. Es erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie für 
das kopierte Protokoll eine neue Protokollnummer generieren oder die 
vorhandene erweitern können (erweitert wird wie folgt: Protokollnummer 
(Erweiterungsnummer), z. B. aus 3 wird 3(1)). 

F Nun erscheint das generierte bzw. erweiterte Protokoll in der Protokoll-Liste. 

Protokoll 
Kopieren 

Protokoll-
Liste 



CarCheck System PLUS Schnelleinstieg 

 20/22 

10. Wie erstellt man ein Word, Excel oder PDF-Protokoll? 
 

Hierfür wird das fertig gestellte Protokoll geöffnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 
Klicken Sie im Menü „Datei“ auf „Bericht erstellen“. Ein Bericht wird erstellt. 
Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. Es öffnet sich ein Bericht-
Fenster. 

F 

Nun können Sie das Protokoll in drei Formaten (Word, Excel, PDF) 
exportieren bzw. speichern. Anschließend können Sie das gespeicherte 
Dokument mit der passenden Software öffnen, ggf. bearbeiten und 
ausdrucken.  

Bericht Exportieren 
In PDF, Word oder 
Excel 
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11. Wie kann man dem Protokoll weitere Bilder 
anhängen? 

Öffnen sie das Protokoll, an das sie Bilder anhängen wollen.  

 

 

 

 

Wenn die Bilder im Bericht erscheinen sollen, muss im Menü „Einstellungen“ die 
Option „Anhangbilder Im Bericht“ aktiviert sein. Nach der Installation der Software ist 
das standardmäßig der Fall. 

 

F 

Gehen sie in die „Bilder“-Ansicht und klicken sie auf „Bild hinzufügen“. Dann 
wählen Sie die Bilder, die Sie hinzufügen möchten. Nach der Auswahl der 
Bilder erscheinen die Bilder in der Auswahl-Liste, wo sie Beschreibungen 
hinzufügen können. 

Bildanzeige 

Bildbeschreibung 

Bild 
hinzufügen 
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12. Wie druckt man ein Protokoll aus? 

Um ein Protokoll drucken zu können, muss zuerst ein Bericht (Siehe Frage 9) des 
jeweiligen Protokolls erstellt werden. Wenn Sie jetzt den Bericht z.B. im PDF-Format 
speichern, kann das erstellte PDF-Dokument anschließend mit einem PDF-Reader 
geöffnet und ausgedruckt werden. Wenn ein solcher Reader, z.B. der Adobe Acrobat 
Reader, auf Ihrem Rechner installiert ist, öffnet sich dieser automatisch beim 
Doppelklick auf das erstellte PDF-Dokument. 

13. Wie erzeugt man für ein Fahrzeug ein Protokoll mit 
mehreren Protokollbildern? 

Da die Software keine direkte Unterstützung für Protokolle mit mehreren 
Protokollbildern hat, kann diese Aufgabe mit Hilfe der Kopie-Funktion (Siehe Frage 8) 
erledigt werden. Zuerst wird ein Protokoll (Siehe Frage 1) mit dem ersten 
Protokollbild erstellt. Dann wird das Protokoll mehrfach (Anhängig von Anzahl der 
Bilder) kopiert (Siehe Frage 8). Nun kann jedem kopierten Protokoll ein Bild 
zugewiesen werden. So hat man zwar mehrere Protokolle, aber mit dem im 
Wesentlichen gleichen Inhalt. Nur die Protokollbilder unterscheiden sich. 

 

 

 

Kontaktdaten: 

Adresse: 
Automation Dr. Nix GmbH & Co. KG 
Robert-Perthel-Straße 2 
50739 Köln 
 
Telefon: 
Fon: +49(0)221/ 91 74 55 – 0 
Fax: +49(0)221/17 12 21 
 
Web: 
www.automation.de 
www.carchecksystem.com 

http://www.automation.de/
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